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ETIKETT GESTALTUNG 
 SPARKLING GOLD TROCKEN 

(0,75 ltr)

www.logosekt.de

RE
Sparkling Gold trocken

Vertrieb: Richard Dahms GmbH
D-97526 Sennfeld | Schweinfurt

aromatisiertes schaumweinhaltiges Getränk
verfeinert mit 22-karat Blattgold

Enthält Sulfite

0,75l11,0 % vol

vorgegebenes Rücketikett mit gesetzlichen Angaben

VE 125 x 70 mm

Endformat des gedruckten Etiketts: 125 x 70 mm
Zu lieferndes Format mit 3 mm Beschnitt: 131 x 76 mm
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KONTAKT
Richard Dahms GmbH | Weingut mit Privatkellerei | August Borsig Str. 8 | 97526 Sennfeld | Deutschland

Telefon: 09721 / 69 123 | Telefax: 09721 / 60 94 26 | info@logosekt.de

INFORMATIONEN ZU ETIKETTENAUSSTATTUNGEN

VERWENDETE KÜRZEL VE = Vorderetikett, RE = Rückenetikett, HS = Halsschleife, dpi = dots per inch 
(Punkte per Fläche), Maß für die Bildauflösung

ETIKETTENFORMATE Wir können ausschließlich die von uns vorgegebenen Etikettenformateund
Kombinationen verarbeiten. Die Maße sind daher genau einzuhalten.

RÄNDER Bei einem Druck bis zur Stanz-bzw. Schnittkante des Etikettenformates wird ein Beschnitt von 
3mm benötigt. Dieser sollte bei durch den Kunden gelieferte Etikettenvorlagen bereits angelegt sein. Zur 
Stanz- bzw. Schnittkante ist außerdem ein Mindestabstand von 2,5 bis 3 mm einzuhalten, da technisch be-
dingt kleinere Abweichungen durch die Schneidemaschinen auftreten können.

FARBEN Beachten Sie, dass jedes Ausgabegerät seine eigene charakteristische Farbdarstellung hat. Was 
auf Ihrem Bildschirm perfekt aussieht, wird zum Beispiel auf einem Tintenstrahldrucker oft einen anderen Far-
beindruck liefern, der sich im fertigen Druck nochmal verändert. Deshalb empfehlen wir die Verwendung von 
Farbbüchern oder Farbfächern. Sollten Sie keine Möglichkeit haben, solche Farbkarten zu benutzen, schicken 
Sie uns per Post ein Farbmuster, welches Ihren Vorstellungen entspricht und an dem wir uns orientieren kön-
nen. Die Wirkung von Farben bleibt dennoch immer subjektiv und ist zusätzlich von der Papierart abhängig.

BILDDATEIEN Mitgelieferte Bilddateien, wie zum Beispiel Fotos, Logos oder ähnliche grafische Objekte soll-
ten in einer guten Auflösung (300dpi) oder direkt als „offene Datei“ zur Verfügung gestellt werden, um Quali-
tätseinbußen zu vermeiden. Generell können wir alle gängigen Dateiformate, wie jpg, pdf, tiff, gif, eps, png, ai, 
indd oder psd verarbeiten. Falls Schriften nicht eingebettet werden können, bitte in Pfade umwandeln.
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